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> color GRIS > IP65

CÓDIGO WATTS TENSIÓN TEMP
COLOR

FLUJO
(LM) EFICIENCIA CRI FACTOR

P.
VIDA ÚTIL AxBxC (mm) PESO (KG)

CATEGORÍA:
Estancos LED

Marea LED reúne todas las características funcionales de la 
reconocida línea Marea con las ventajas de la iluminación Led 
brindando una solución que combina un importante ahorro 
energético, mayor vida útil, confort visual, alta e�ciencia y 
encendido instantáneo. Ya que las fuentes de luz no cuentan 
con rayos UV, Marea LED colabora con una iluminación 
ecológica. En aplicaciones tanto exteriores como interiores, 
especialmente en áreas húmedas o polvorientas, donde se 
requiera optimizar los recursos sin resignar e�ciencia 
lumínica y confort, Marea LED es la mejor solución.

LA LUMINARIA CUENTA CON 5 AÑOS DE GARANTÍA.

 

CUERPO: Policarbonato inyectado en color gris DIFUSOR: 
Policarbonato inyectado transparente DRIVER: Interno del 
tubo VIDA ÚTIL: 25000 hs. UTILIZACIÓN: Aplicado
interior/exterior APLICACIONES: Lavaderos, ambientes con 
zonas húmedas, zona de duchas, etc.


